~ SYSTEM
SWIEZEJ WODY
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Krystaliczna czystosé

Higiena i czystosc¢ sa dla Ciebie szczegdlnie wazne? Dla nas takze. System
Swiezej wody stosowany do przygotowania cieptej wody uzytkowej jest
idealny dla os6b o duzych wymaganiach. W ciggu kilku sekund swieza
woda podgrzewana jest w locie i tym samym gwarantuje brak legionelli.
Rozkoszuj sie poczuciem bezpieczeristwa w Twoim domu.

Higienicznie bez zarzutu
- doskonata efektywnos¢é

System swiezej wody dziata na podstawie podgrzewacza przeptywowego,

przez co tworzenie sig legionelli jest praktycznie wykluczone. Woda zostaje

podgrzana do zalecanej temperatury 47 °C. Kamien sie nie wytraca i nie

obcigza instalacji. Bezobstugowe przygotowanie cieptej wody uzytkowej

bez elektrycznego dogrzewania z najwyzsza efektywnoscia energetyczna.

e ——= B Instalacja jest optymalnym uzupetnieniem pompy ciepta Heliotherm,
’ oszczedza pompe ciepta i gwarantuje dtuga zywotnosé systemu.

Twoje korzysci

Brak elektrycznego dogrzewania > brak grzatki > brak ukrytych kosztow.

Hamuje rozwdj bakterii i chroni przed legionella poprzez zastosowanie
podgrzewacza przeptywowego.

Zawsze $wieza woda (nie jest magazynowana).

Diuga zywotnos¢ i bezpieczenstwo eksploataciji.
(wysokiej jakosci komponenty)

Mozliwos$é podtaczenia réznych generatoréw ciepta, systemoéw grzewczych,
termometréw, czujnikéw, solaréw etc.

Niskie koszty eksploatacji dzigki optymalnej hydraulice i niskiej
temperaturze magazynowania.

Zapewnia zawsze wystarczajaca ilos¢ cieptej wody dla catej rodziny.

Energooszczedna i bezobstugowa eksploatacja.
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@ HELIOTHERM

ZBIORNIK ZH-FS5101 ZH-FS9101 ZH-FS15101 ZH-FS5102* ZH-FS9102*¢
Pojemnosé 500 L 850 L 1.500 L 500 L 850 L
Wymiary w cm (wys. x szer.) 192 x 70 194 x 94 194 x 130 192x 70 194 x 94
System $wiezej wody ZH-FWS01 ZH-FWS02 ZH-FWS02 ZH-FWSO01 ZH-FWS02
Karbowana wezownica ZH-SR023 - — — v —
Karbowana wezownica ZH-SR024 = = = — v

* z kotnierzem solarnym

Wzorowa efektywnosé.

Instalacje Heliotherm odznaczone sg najwyzsza klasa efektywnosci energetycznej.
Miedzynarodowy znak jakosci potwierdzajacy sprawdzona jako$¢ oraz liczne patenty firmy Heliotherm
potwierdzaja, ze tyrolski producent pomp ciepta wzorowo spetnia wymagania w zakresie efektywnosci.
Najnizsze koszty eksploatacji oraz najlepsza ochrona srodowiska to w tym przypadku sprawy
oczywiste.

Wykorzystaé¢ najwyzsze dotacje.

Ze wzgledu na wysokie wspoétczynniki efektywnosci mozliwe jest wykorzystanie najwyzszych dotaciji
panstwowych. Twéj Partner Heliotherm chetnie udzieli informacji na temat indywidualnych mozliwosci
uzyskania dotacji w Twoim regionie.

Partner Heliotherm.

Twoja gwarancja pierwszorzednosci.

Zaoferowac¢ wszystko z jednego zrédta i w jednym miejscu to filozofia serwisu Heliotherm.
Doradztwo, planowanie, montaz, uruchomienie oraz serwis wykonywany jest wytacznie przez

wybranych i przeszkolonych Partneréw Heliotherm. W ten sposdb gwarantujemy najlepsze osiagniecia
dla najlepszych produktow.
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Krzysztof Wotczynski
CRYSPOL
ul. Licealna 6
65-417 Zielona Géra
tel./fax : 0 68 452 94 52
Krzysztof Wotczynski
|_ 509 360 301 _,

Twoj Partner Heliotherm.



http://cryspol.pl/

